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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


                   

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………….
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


    

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ
	Επωνυμία Επιχείρησης


	

	Αριθμός Αδείας


	

	Κωδικός Αριθμός Ε.Ε.


	

	Διεύθυνση


	

	Τηλέφωνο(α) και Τηλεομοιοτυπικό (Φαξ)
	

	Υπεύθυνος της Εγκατάστασης


	

	Υπεύθυνος κτηνίατρος


	


Περιγραφή

Σφαγείο σύμφωνα:

με το άρθρο 6 του Π.Δ. 79/2007                     ( 
Βοοειδών  (   Χοίρων (   Αιγοπροβάτων   (   Στρουθοκαμήλων   (  Θηραμάτων  (    
Δυναμικότητα παραγωγής κρέατος της εγκατάστασης ….………… τόνοι ανά έτος, 

σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας     (  σύμφωνα με την ΑΕΠΟ*  (   
καθ’ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας (   καθ υπέρβαση της  ΑΕΠΟ (   
*Α.Ε.Π.Ο: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων


	1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΖΩΩΝ & ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ



	Α.  Σχεδιασμός και διαμόρφωση χώρων - Εξοπλισμός  (Προαύλιος χώρος και στάβλοι)

	Προαύλιο

	Πλήρης περίφραξη (χωρίς φθορές) και πόρτες
	
	
	
	

	Διαχωρισμός & επισήμανση καθαρής και ακάθαρτης 
περιοχής 
	
	
	
	

	Επάρκεια χώρου:
1) άνεση ελιγμών αυτοκινήτων (μεταφοράς ζώων,
κρέατος, απορριμμάτων, δερμάτων, προσωπικού)

2) δυνατότητα καθαρισμού και συντήρησης
	
	
	
	

	Δάπεδο: Ασφαλτόστρωση - Τσιμεντόστρωση Αποτρέπεται η συσσώρευση ρύπων

Δυνατότητα επαρκούς αποστράγγισης υδάτων  από τον προαύλιο χώρο (φρεάτια-σιφώνια)
	
	
	
	

	Καθαρισμός / απολύμανση αυτοκινήτων:

1)Χώρος πλυσίματος αυτοκινήτων :παροχή ζεστού νερού, στέγαστρο, αποστράγγιση – αποχέτευση, απορρυπαντικά/ απολυμαντικά

2) Τάφροι απολύμανσης τροχών στις εισόδους-εξόδους
3) Απολύμανση τροχών με ψεκασμό
	
	
	
	

	Κάδοι απορριμμάτων: κλειστοί, από υλικά που να πλένονται εύκολα
	
	
	
	

	Απουσία ανοιγμάτων (χαραμάδες) σε πόρτες και εξωτερικούς τοίχους 
	
	
	
	

	Σύστημα αυτόματης επαναφοράς στις εξωτερικές πόρτες
	
	
	
	

	Παρουσία παγίδων-δολωματικών σταθμών και εντομοπαγίδων σε επαρκή αριθμό 
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	Στάβλοι –Χώροι υποδοχής ζώων

	Διαμόρφωση χώρου ώστε να επιτρέπει τον καθαρισμό την απολύμανση και την απομάκρυνση των ρύπων 
	
	
	
	

	Διαμόρφωση χώρου ώστε να διευκολύνεται ο προ σφαγής έλεγχος και η ταυτοποίηση των ζώων
	
	
	
	

	Πατώματα, τοίχοι κατασκευασμένα από υλικά στεγανά, μη απορροφητικά, μη τοξικά που να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα 
	
	
	
	

	Δυνατότητα επαρκούς αποστράγγισης υδάτων και απομάκρυνσης κόπρου  

Φρεάτια, αποχετεύσεις- Προστασία από κινδύνους μόλυνσης
	
	
	
	

	Νιπτήρες : ζεστό κρύο νερό, Υλικά για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών
	
	
	
	

	Ανεξάρτητες εγκαταστάσεις που να κλειδώνουν  για τα ασθενή ή ύποπτα ζώα με χωριστή αποχέτευση και χωροθετημένες ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των υγιών ζώων  
	
	
	
	

	Χώρος πλυσίματος βρώμικων ζώων
	
	
	
	

	Απαιτήσεις για την Προστασία των  Ζώων:    
ΠΔ 327/1996   & Καν. 1099/2009 (ισχύει από 1/1/2013), Καν 853/2004  Παραρτ. ΙΙ Τμήμα ΙΙ .2.στ

	Χώρος εκφόρτωσης : ράμπα με κατάλληλη κλίση, μη 

ολισθηρό δάπεδο, εξέδρα για την ομαλή αποβίβαση ζώων, ράμπες για χαμηλά οχήματα
	
	
	
	

	Πλευρικός προστατευτικός εξοπλισμός για την αποφυγή πτώσεων και  την διαφυγή ζώων
	
	
	
	

	Χρήση των κατάλληλων συσκευών καθοδήγησης των ζώων και ενδεδειγμένος τρόπος χρησιμοποίησης των ηλεκτρικών συσκευών  καθοδήγησης τους όσον αφορά τα είδη των ζώων, το μέρος του σώματος και την διάρκεια εφαρμογής
	
	
	
	

	Κατάλληλοι διάδρομοι καθοδήγησης των ζώων (ενιαία στερεά πλευρικά τοιχώματα, ομοιόμορφος φωτισμός, απουσία εμποδίων ή οπών στο δάπεδο)
	
	
	
	

	Επάρκεια χώρου στα κελιά ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώων
	
	
	
	

	Προστασία από τις καιρικές συνθήκες  (κρύο, βροχή,  υψηλή θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία) 

Προσανατολισμός, στέγαστρο
	
	
	
	

	Επαρκής Αερισμός

Σε περίπτωση μηχανικού αερισμού να υπάρχει εφεδρική εγκατάσταση 
	
	
	
	

	Επαρκής ,  κατάλληλος  φωτισμός ανάλογα με το είδος των ζώων και κατάλληλος εφεδρικός φωτισμός
	
	
	
	

	Παροχή νερού: ποτίστρες κατάλληλες για το είδος του ζώου και προσβάσιμες σε αυτά, κατάσταση καθαριότητας και συντήρησης 
	
	
	
	

	Ταΐστρες ή άλλος τρόπος παροχής τροφής
	
	
	
	

	Ασφαλές και κατάλληλο σύστημα πρόσδεσης των ζώων, όπου χρειάζεται
	
	
	
	

	Όπου είναι  εφικτό ύπαρξη κυλιόμενης πλατφόρμας ή  άμαξας για μετακίνηση των ζώων χωρίς πόνο, στο χώρο επείγουσας σφαγής 
	
	
	
	

	Υλικά ασφαλή για τα ζώα : απουσία αιχμηρών προεξοχών, συρμάτων επικίνδυνων σημείων 
	
	
	
	

	Προστασία από την οπτική επαφή μεταξύ των κελιών
	
	
	
	

	Σύστημα καταιονισμού νερού για την ψύξη των χοίρων
	
	
	
	

	Παγίδα συγκράτησης για τον προ σφαγής έλεγχο
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	Β. Καθαριότητα 

	Επίπεδο καθαριότητας
	
	
	
	

	Απουσία άχρηστων αντικειμένων  & απορριμμάτων  
	
	
	
	

	Γ. Συντήρηση  

	Επίπεδο Συντήρησης
	
	
	
	

	Τοίχοι, πατώματα, φρεάτια, οξειδώσεις μετάλλων, συναρμογές 
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	Δ.  Διαδικασίες

	ΖΥΠ :  Συλλογή και διαχείριση κόπρου
             Χώρος για την συλλογή των νεκρών ζώων 
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	2. ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΦΑΙΜΑΞΗ



	Α. Σχεδιασμός και διαμόρφωση χώρων-Εξοπλισμός (χώρος αναισθητοποίησης και χώρος αφαίμαξης)

	Διαμόρφωση του χώρου ώστε να επιτρέπει τον καθαρισμό την απολύμανση και την απομάκρυνση των ρύπων 
	
	
	
	

	Πατώματα, τοίχοι, κατασκευασμένα από υλικά στεγανά,   μη απορροφητικά, μη τοξικά που να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα  
	
	
	
	

	Υγειονομικές γωνίες / σοβατεπί (στρογγυλεμένα)
	
	
	
	

	Οροφές από υλικά που να αποτρέπουν τη συσσώρευση υδρατμών, μούχλας και την πτώση σωματιδίων
	
	
	
	

	Δυνατότητα επαρκούς αποστράγγισης υδάτων και απομάκρυνσης κόπρου  

Υγειονομικά φρεάτια/ αποχετεύσεις
	
	
	
	

	Μηχανισμός ή φρεάτιο συλλογής αίματος
	
	
	
	

	Συλλογή και διαχείριση αίματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ
	
	
	
	

	Συλλογή απευθείας σε δεξαμενή αίματος
	
	
	
	

	Ξεχωριστή δεξαμενή για το αίμα μηρυκαστικών για τα οποία απαιτείται εξέταση για ΜΣΕ, με πρόβλεψη για ανάλογη διαχείριση αν τα αποτελέσματα είναι  θετικά (αναμονή για την διαχείριση του)
	
	
	
	

	Ειδική δεξαμενή για τη συλλογή του αίματος από την σφαγή ζώων ύποπτων ή με επιβεβαιωμένη τρομώδη νόσο
	
	
	
	

	Νιπτήρες: ζεστό - κρύο νερό, υλικά για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών
	
	
	
	

	Αποστειρωτήρες μαχαιριών σε προσιτό σημείο

Θερμοκρασία νερού αποστείρωσης 82 °C
	
	
	
	

	Επαρκής αερισμός φυσικός ή τεχνητός 
	
	
	
	

	Επαρκής και κατάλληλος φωτισμός  
	
	
	
	

	Προστατευτικά πλέγματα (σήτες) σε όλα τα παράθυρα

Αεροκουρτίνες ή κουρτίνες από φύλλα PVC ή σήτες
	
	
	
	

	Παρουσία κατάλληλων παγίδων σε επαρκή αριθμό, σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλα σημεία 
(ιδιαίτερα εντομοπαγίδες)
	
	
	
	

	Απουσία ανοιγμάτων (χαραμάδες) σε πόρτες, τοίχους και οροφές, κατασκευή και μέγεθος των οπών στα σιφώνια  
	
	
	
	

	Σύστημα αυτόματης επαναφοράς στις εξωτερικές πόρτες
	
	
	
	

	Προστασία από θραύση κρυστάλλων και τζαμιών : παράθυρα και λαμπτήρες
	
	
	
	

	Απαιτήσεις για την ορθή μεταχείριση των  Ζώων:   
 ΠΔ 327/1996   & ΚΑΝ 1099/2009 ( ισχύει από 1/1/2013)

	Παγίδα συγκράτησης για βοοειδή και χοίρους

Ατομική ακινητοποίηση αιγοπροβάτων ή χώρος συγκράτησης αιγοπροβάτων
	
	
	
	

	Αδυναμία επαφής των ζώων με τις επόμενες  φάσεις
	
	
	
	

	Έλεγχος της σωστής τοποθέτησης και κατεύθυνσης  της συσκευής αναισθητοποίησης  στα ζώα 

Βελτιστοποίηση της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά την αναισθητοποίηση ζώων 
	
	
	
	

	Πιστόλι αναισθητοποίησης βοοειδών

(Έλεγχος του τρόπου χρήσης, Θέση και κατεύθυνση, Κατάλληλη ταχύτητα, Μήκος  εξόδου και διαμέτρου ράβδου στην περίπτωση όπλου διάτρησης)                   
- Παρατήρηση του τρόπου αποσυναρμολόγησης, Έλεγχος της συχνότητας  και του τρόπου συντήρησης )
	
	
	
	

	Εξοπλισμός  ηλεκτρικής αναισθητοποίησης: Θέση και εμβαδόν της επιφάνειας επαφής των ηλεκτροδίων,

Ελάχιστο ρεύμα, ελαχίστη τάση, μεγίστη συχνότητα, ελάχιστος χρόνος έκθεσης, αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροσόκ πριν την αναισθητοποίηση
 Περιλαμβάνει διάταξη αμπερόμετρου, βολτόμετρου , συσκευής μέτρησης τα σύνθετης αντίστασης του ηλεκτρικού φορτίου.
Ηχητικό ή οπτικό σήμα για την επάρκεια της διάρκειας έκθεσης στο ηλεκτρικό ρεύμα, ορατών με ευκρίνεια από τον χειριστή
	
	
	
	

	Προσιτό ράφι για το πιστόλι 
	
	
	
	

	Δεύτερο πιστόλι αναισθητοποίησης σε κατάσταση λειτουργίας,  προσιτό στο χώρο εργασίας.

Εφεδρική συσκευή αναισθητοποίησης. 
 Ανταλλακτικά για την περίπτωση βλάβης των συσκευών αναισθητοποίησης
	
	
	
	

	Διαδικασίες για την καθαριότητα των συσκευών αναισθητοποίησης 

Βαθμονόμηση των συσκευών αναισθητοποίησης ,

Συντήρηση των συσκευών αναισθησίας και συχνότητα βαθμονόμησης τους
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Τήρηση αρχείου συντήρησης των συσκευών αναισθητοποίησης
	
	
	
	

	Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης, με μεθόδους  μηχανικής αναισθητοποίησης  και μέτρα σε περίπτωση  ανάνηψης του ζώου

· Άμεση Κατάρρευση του ζώου,

· Απουσία ρυθμικής αναπνοής,

· Έκφραση των ματιών σταθερή και θολή,

· Απουσία του αντανακλαστικού του κερατοειδούς,

· Χαλαρή γνάθος,

· Γλώσσα που κρέμεται έξω από το στόμα
	
	
	
	

	Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης, με μεθόδους  ηλεκτρικής  αναισθητοποίησης  και μέτρα σε περίπτωση  ανάνηψης του ζώου

· Άμεση κατάρρευση του ζώου 
· Απουσία ρυθμικής αναπνοής
· Απουσία του αντανακλαστικού του κερατοειδούς (όχι πάντα αξιόπιστο)

· Απουσία αντίδρασης σε επώδυνο ερέθισμα
· Απουσία κραυγών
	
	
	
	

	Σχεδιασμός συσκευών αναισθητοποίησης με αέριο , ώστε να βελτιστοποιούν την εφαρμογή της αναισθητοποίησης, να μην προκαλούν  στα ζώα τραυματισμούς ή κακώσεις, να ελαχιστοποιούν την αναστάτωση των ακινητοποιημένων ζώων 

Η πυκνότητα των ζώων  να  τους επιτρέπει να ξαπλώνουν στο δάπεδο όλα μαζί, χωρίς να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.

Ο ιμάντας μεταφοράς των ζώων επαρκώς φωτισμένος, ώστε να επιτρέπει το ένα ζώο να βλέπει το άλλο

Τα ζώα βρίσκονται υπό συνεχή οπτική παρακολούθηση. 

1)Διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή συγκέντρωση ή Διοξείδιο του άνθρακα σε δύο φάσεις :
-Η συσκευή αναισθητοποίησης  να διαθέτει  διάταξη για τη συνεχή μέτρηση, απεικόνιση και καταγραφή των συγκεντρώσεων του αερίου  καθώς και τη διάρκεια έκθεσης                                                                               
 -Η τοποθέτηση διάταξης που παρέχει ευκρινή οπτική και ηχητική προειδοποίηση όταν η συγκέντρωση του αερίου πέφτει κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη
-Θερμοκρασία του αερίου
-Ποιότητα του αερίου.

2)Διοξείδιο του άνθρακα σε συνδυασμό με αδρανή αέρια  ή χρήση αδρανών αερίων:

Συγκέντρωση αερίου

 - Διάρκεια έκθεσης

-Θερμοκρασία του αερίου
-Ποιότητα του αερίου,

-Συγκέντρωση  οξυγόνου
	
	
	
	

	 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης με αέριο
· Όχι μυικές  συσπάσεις του ζώου, 

· Απουσία ρυθμικής αναπνοής ,

· Απουσία του αντανακλαστικού του κερατοειδούς (σε μερικά ζώα μπορεί να είναι παρόν),

· Απουσία ευαισθησίας στον πόνο

	
	
	
	

	Τήρηση αρχείων  διάρκειας ενός έτους για την καταγραφή  της συγκέντρωσης του αερίου και του χρόνου έκθεσης  σε αυτά
	
	
	
	

	Ορθή τομή των κατάλληλων αγγείων

· Τομή των μεγαλύτερων αιμοφόρων αγγείων που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με αίμα,

· Προσοχή στα είδη ζώων που , ο εγκέφαλος τροφοδοτείται και από την σπονδυλική αρτηρία

· Σημαντικό να τρωθούν τα αγγεία που είναι κοντά στη καρδιά(βραχιονοκεφαλικό στέλεχος)     
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	Β. Καθαριότητα 

	Επίπεδο καθαριότητας
	
	
	
	

	Γ. Συντήρηση  

	Επίπεδο Συντήρησης
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις 


	Δ.  Πρακτική εργασίας

	Ορθή Υγιεινή Πρακτική
	
	
	
	

	Αναμονή  για αποτελεσματικότερη αφαίμαξη πριν το επόμενο στάδιο 
	
	
	
	

	Αποστείρωση μαχαιριών ανά ζώο ή ανά παρτίδα (τουλάχιστον 2 μαχαίρια)
	
	
	
	

	Αποφυγή τρώσης του οισοφάγου και της τραχείας
	
	
	
	

	Ταξινόμηση και επισήμανση ως υλικό κατ. 1 ή κατ.2 ή κατ.3
	
	
	
	

	Διαβροχή, πολτοποίηση ή άσκηση πίεσης για διευκόλυνση της διέλευσής τους από τις οπές
	
	
	
	

	Απόρριψη αίματος μέσω των οπών
	
	
	
	

	Τάση του ηλεκτρικού ρεύματος (50 Hertz η χαμηλή (70 V) 

Ένταση (1,25 Α  χοίρους & αιγοπρόβατα )

Χρόνος διόδου του ηλεκτρικού ρεύματος (7 sec) (Εγκύκλιος 373795/01)
	
	
	
	

	Τήρηση χρόνων αφαίμαξης από την αναισθησία 

Αιγοπρόβ.< 20 sec, Βοοειδή<60  sec, Χοίροι <20  sec
	
	
	
	

	Αδιάβροχες πινακίδες που να απεικονίζουν τα σημεία εφαρμογής της αναισθησίας 
	
	
	
	

	Οδηγίες εργασίας αναρτημένες (Σημεία εφαρμογής της συσκευής αναισθητοποίησης, χρόνοι μέχρι την αφαίμαξη, σημεία απώλειας συνείδησης) 
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	3. ΕΚΔΟΡΑ- ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΕΦΑΛΗΣ


	Α. Σχεδιασμός & διαμόρφωση Χώρου -Εξοπλισμός (χώρος εκδοράς)

	Διαρρύθμιση που να μην παρουσιάζει διασταυρώσεις ροής μεταξύ καθαρής και ακάθαρτης περιοχής                                       
	
	
	
	

	Διαμόρφωση χώρου ώστε να επιτρέπει τον καθαρισμό την απολύμανση και την απομάκρυνση των ρύπων 
	
	
	
	

	Πατώματα, τοίχοι κατασκευασμένα από υλικά στεγανά, μη απορροφητικά, μη τοξικά που να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα 
	
	
	
	

	Υγειονομικές γωνίες /σοβατεπί (στρογγυλεμένα)
	
	
	
	

	Οροφές από υλικά που να αποτρέπουν τη συσσώρευση υδρατμών, μούχλας και την πτώση σωματιδίων
	
	
	
	

	Δυνατότητα επαρκούς αποστράγγισης υδάτων 

Φρεάτια- αποχετεύσεις 
	
	
	
	

	Βαρούλκα και βολικές εξέδρες εργασίας                       
	
	
	
	

	Αποστειρωτήρες μαχαιριών σε προσιτό σημείο και επαρκείς σε αριθμό 

Θερμοκρασία νερού αποστείρωσης 82 °C
	
	
	
	

	Νιπτήρες : ζεστό - κρύο νερό, υλικά για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών
	
	
	
	

	Αποφυγή επαφής των σφάγιων με τοίχους, πατώματα,

 επιφάνειες
	
	
	
	

	Δυνατότητα απομάκρυνσης από την γραμμή ύποπτων σφάγιων (ύπαρξη παράπλευρης  γραμμής) και απομόνωσης αυτών 
	
	
	
	

	Προστατευτικά πλέγματα (σήτες) σε όλα τα παράθυρα

Αεροκουρτίνες ή κουρτίνες από φύλλα PVC ή σήτες 
	
	
	
	

	Απουσία ανοιγμάτων (χαραμάδες) σε πόρτες, τοίχους και οροφές 
	
	
	
	

	Κατασκευή και μέγεθος οπών στα σιφώνια  
	
	
	
	

	Σύστημα αυτόματης επαναφοράς στις εξωτερικές πόρτες
	
	
	
	

	Προστασία από θραύση κρυστάλλων και τζαμιών : παράθυρα και λαμπτήρες
	
	
	
	

	Παρουσία κατάλληλων παγίδων σε επαρκή αριθμό, σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλα σημεία (ιδιαίτερα εντομοπαγίδες)
	
	
	
	

	ΧΟΙΡΟΙ: Μηχάνημα ζεματίσματος (θ: 60 °C περίπου)
                 Μηχάνημα αποτρίχωσης

                 Μηχάνημα πλυσίματος  
	
	
	
	

	Επαρκής αερισμός φυσικός ή τεχνητός 
	
	
	
	

	Επαρκής και κατάλληλος φωτισμός  ώστε να μην αλλοιώνεται το χρώμα του κρέατος
	
	
	
	

	Β. Καθαριότητα 

	Επίπεδο καθαριότητας χώρου και εξοπλισμού
	
	
	
	

	Γ. Συντήρηση  

	Επίπεδο Συντήρησης (ράγες / γραμμές, τσιγκέλια και λίπανση αυτών)
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	Δ. Πρακτική εργασίας

	Αποφυγή επιμόλυνσης του σφάγιου από το δέρμα 
	
	
	
	

	Απόσταση μεταξύ σφάγιων για την αποφυγή επιμολύνσεων από τη δορά 
	
	
	
	

	Αποστείρωση μαχαιριών ανά ζώο ή ανά παρτίδα (τουλάχιστον 2 μαχαίρια)
	
	
	
	

	Οδηγίες εργασίας αναρτημένες
	
	
	
	

	ΖΥΠ 
Δέρμα, κάτω άκρα, κέρατα (Καν 1069/2009 & ΠΔ 211/2006) 
Συλλογή, Διαχωρισμός, Ταυτοποίηση, Σήμανση

	Σε περίπτωση χοιροσφαγείου: Συλλογή τριχών σε ειδικούς σημασμένους περιέκτες ή χώρους
	
	
	
	

	Αποκομιδή των δερμάτων με τσουλήθρα ή άλλο ενδεδειγμένο τρόπο
	
	
	
	

	Συλλογή των δερμάτων σε ειδικούς κάδους σημασμένους με την ένδειξη: «ΔΕΡΜΑΤΑ» 
	
	
	
	

	Φύλαξη των δερμάτων σε ξεχωριστό χώρο, χωρίς διέλευση από την καθαρή περιοχή, ως την απομάκρυνσή τους από το σφαγείο                                  
	
	
	
	

	Αν πρόκειται για δέρματα μηρυκαστικών για τα οποία απαιτείται δοκιμή ΜΣΕ   αναμένονται τα αποτελέσματα  πριν την απομάκρυνσή τους από το σφαγείο
	
	
	
	

	Συλλογή και μεταφορά των δερμάτων με τρόπο που να μην προκαλεί επιμολύνσεις (κλειστοί περιέκτες) και εγκεκριμένοι μεταφορείς
	
	
	
	

	Χώροι επεξεργασίας και  αποθήκευσης  σε προσιτό σημείο ώστε να αποφεύγονται οι διασταυρώσεις
	
	
	
	

	Υλικά Ειδικού Κινδύνου (Κεφαλές)

	Απομάκρυνση με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις  
	
	
	
	

	Ύπαρξη ειδικού  χώρου για την αφαίρεση των μυών της κεφαλής (αν αυτό επιτελείται) 
	
	
	
	

	Μεταφορά με τρόπο που να μην προκαλεί επιμολύνσεις και διασπορά (κλειστοί περιέκτες)
	
	
	
	

	Χρήση ανεξίτηλης χρωστικής
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	4. ΕΚΣΠΛΑΧΝΙΣΜΟΣ –ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ



	Α. Σχεδιασμός & διαμόρφωση χώρου- Εξοπλισμός  (χώρος εκσπλαχνισμού, χώρος διχοτόμησης) 

	Διαμόρφωση χώρου ώστε να επιτρέπει τον καθαρισμό την απολύμανση και την απομάκρυνση των ρύπων 
	
	
	
	

	Πατώματα, τοίχοι κατασκευασμένα από υλικά στεγανά, μη απορροφητικά, μη τοξικά που να καθαρίζονται και να πλένονται εύκολα 
	
	
	
	

	Υγειονομικές γωνίες /σοβατεπί (στρογγυλεμένα)
	
	
	
	

	Δυνατότητα επαρκούς αποστράγγισης υδάτων

Φρεάτια αποχετεύσεις 
	
	
	
	

	Οροφές από υλικά που να αποτρέπουν τη συσσώρευση υδρατμών, μούχλας και την πτώση σωματιδίων
	
	
	
	

	Προστατευτικά πλέγματα (σήτες) σε όλα τα παράθυρα

Αεροκουρτίνες ή κουρτίνες από φύλλα PVC ή σήτες
	
	
	
	

	Παρουσία κατάλληλων παγίδων σε επαρκή αριθμό και σε κατάλληλα σημεία (ιδιαίτερα εντομοπαγίδες)
	
	
	
	

	Απουσία ανοιγμάτων (χαραμάδες) σε πόρτες, τοίχους και οροφές προσοχή στην κατασκευή και στο μέγεθος των οπών στα σιφώνια  
	
	
	
	

	Σύστημα αυτόματης επαναφοράς στις εξωτερικές πόρτες
	
	
	
	

	Αλυσίδες σφαγής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διαδικασία της σφαγής και να αποτρέπονται οι αλληλομολύνσεις
	
	
	
	

	Πρακτικές εξέδρες εργασίας                                              
	
	
	
	

	Αποστειρωτήρες μαχαιριών σε προσιτό σημείο

Επαρκείς σε αριθμό 

Θερμοκρασία νερού αποστείρωσης 82 °C
	
	
	
	

	Νιπτήρες : ζεστό κρύο νερό, Υλικά για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών
	
	
	
	

	Αποφυγή επαφής των σφάγιων με τοίχους, πατώματα επιφάνειες 
	
	
	
	

	Πριόνι διχοτόμησης -  Εργαλεία κοπής
	
	
	
	

	Αποστειρωτήρες για κάθε κοπτικό εργαλείο 
	
	
	
	

	Ψυγείο αποθήκευσης υπόπτων που να κλειδώνει 
	
	
	
	

	Εξοπλισμός για την ανίχνευση Trichinella με τη μέθοδο της τεχνητής πέψης
	
	
	
	

	Αίθουσα εκκένωσης και καθαρισμού στομάχων και εντέρων
	
	
	
	

	Αίθουσα χειρισμού καθαρών στομάχων και εντέρων
	
	
	
	

	Χώρος καθαρισμού άλλων εντοσθίων (ήπατα, κύστεις, αδένες)
	
	
	
	

	Χώρος χειρισμού κεφαλών μετά την εκδορά, εάν δεν πραγματοποιείται στην αλυσίδα σφαγής
	
	
	
	

	Χώρος συσκευασίας εντοσθίων
	
	
	
	

	Χώρος επεξεργασίας άκρων
	
	
	
	

	Επαρκής αερισμός (φυσικός-τεχνητός) 
	
	
	
	

	Επαρκής και κατάλληλος φωτισμός  ώστε να μην αλλοιώνεται το χρώμα του κρέατος
	
	
	
	

	Άνετες συνθήκες  για τον κτηνίατρο για τον επίσημο έλεγχο σε όλα τα στάδια και τις γραμμές.  
Νιπτήρας - αποστειρωτήρας στη διάθεση του  κτηνιάτρου
	
	
	
	

	Προστασία από θραύση κρυστάλλων και τζαμιών : παράθυρα και λαμπτήρες
	
	
	
	

	Β. Καθαριότητα 

	Επίπεδο καθαριότητας χώρου και εξοπλισμού
	
	
	
	

	Γ. Συντήρηση  

	Επίπεδο Συντήρησης (ράγες / γραμμές, τσιγκέλια και λίπανση αυτών)
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	Δ. Πρακτική εργασίας 

	Αποφυγή επιμόλυνσης του σφάγιου από το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος
	
	
	
	

	Απόσταση μεταξύ σφάγιων για την αποφυγή επιμολύνσεων 
	
	
	
	

	Αποστείρωση μαχαιριών ανά ζώο ή ανά παρτίδα (τουλάχιστον 2 μαχαίρια)
	
	
	
	

	Διαβροχή, πολτοποίηση ή άσκηση πίεσης για διευκόλυνση της διέλευσής τους από τις οπές
	
	
	
	

	Απόρριψη αίματος μέσω των οπών
	
	
	
	

	Διαχείριση των υλικών που κατακρατούνται από τα φίλτρα ως υλικά της κατ. 1(χώροι αφαίρεσης ΥΕΚ) ή κατ2 (λοιποί χώροι)
	
	
	
	

	ΖΥΠ  

	Κατασχέσεις τμημάτων του σφάγιου  ή τμήματα που δεν οδηγούνται για ανθρώπινη κατανάλωση για άλλους λόγους   (Καν 1069/2009 & ΠΔ 211/2006) Συλλογή, Διαχωρισμός, Ταυτοποίηση, Σήμανση
	
	
	
	

	Μεταφορά τους με τρόπο που να μην προκαλεί επιμολύνσεις και διασταυρώσεις
	
	
	
	

	Ξεχωριστοί κάδοι με ταμπέλες (κίτρινες- πράσινες ) για τον άμεσο διαχωρισμό, ταξινόμηση και επισήμανση των υλικών κατ.2 και κατ 3
	
	
	
	

	Χώροι επεξεργασίας και  αποθήκευσης  σε προσιτό σημείο ώστε να αποφεύγονται οι διασταυρώσεις
	
	
	
	

	Υλικά  Ειδικού Κινδύνου 

	Αφαίρεση   με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις  
	
	
	
	

	Μεταφορά με τρόπο που να μην προκαλεί επιμολύνσεις και διασπορά 
	
	
	
	

	Διαδικασία απομάκρυνσης ΝΜ με την μέθοδο του αέρα 

Πριόνι διχοτόμησης για επαλήθευση μεθόδου κάθε 10 σφάγια 
	
	
	
	

	Απόρριψη Υλικών Ειδικού Κινδύνου σε ειδικούς κάδους με καπάκι σημασμένους με ταμπέλα μαύρου χρώματος  ως υλικά κατ1
	
	
	
	

	Χρωματισμός των ΥΕΚ  με ανεξίτηλη χρωστική

	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	5. ΨΥΞΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



	Α. Σχεδιασμός & διαμόρφωση χώρου-Εξοπλισμός  (ψυκτικοί θάλαμοι)

	Διαμόρφωση χώρου ώστε να επιτρέπει τον καθαρισμό, την απολύμανση και την απομάκρυνση των ρύπων 
	
	
	
	

	Πατώματα, τοίχοι κατασκευασμένα από υλικά στεγανά, μη απορροφητικά, μη τοξικά που να καθαρίζονται και να πλένονται εύκολα
	
	
	
	

	Επάρκεια χώρου για την κυκλοφορία του αέρα και τον επαρκή αερισμό για την αποφυγή  υδρατμών στην επιφάνεια του σφαγίου
	
	
	
	

	Αποφυγή επαφής των σφάγιων με τοίχους, πατώματα,  επιφάνειες
	
	
	
	

	Ύπαρξη ψυκτικού χώρου δεσμευμένων και των  εξεταζομένων για τις Μ.Σ.Ε. που κλειδώνει
	
	
	
	

	Δυνατότητα επαρκούς αποστράγγισης υδάτων

Υγειονομικά Φρεάτια
	
	
	
	

	Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και σχηματισμού μούχλας
	
	
	
	

	Υγειονομικές γωνίες /σοβατεπί (στρογγυλεμένα)
	
	
	
	

	Προστασία από θραύση κρυστάλλων και τζαμιών : παράθυρα και λαμπτήρες  
	
	
	
	

	Αγωγός απομάκρυνσης υγρών ψυκτικού μηχανήματος
	
	
	
	

	Ψυκτικός θάλαμος για τα δέρματα 
	
	
	
	

	Ψυκτικός θάλαμος για τα υποπροϊόντα  
	
	
	
	

	Αρίθμηση θαλάμων
	
	
	
	

	Ζυγολόγιο για τα ΖΥΠ 
	
	
	
	

	Εξοπλισμός

	Θερμόμετρα για την μέτρηση της θερμοκρασίας του ψυκτικού θαλάμου 
	
	
	
	

	Θερμόμετρα για την μέτρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της μάζας 
	
	
	
	

	Αυτόματη Καταγραφή
	
	
	
	

	Συναγερμός σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας στους ψυκτικούς θαλάμους
	
	
	
	

	Β. Καθαριότητα 

	Επίπεδο καθαριότητας χώρου και εξοπλισμού
	
	
	
	

	Γ. Συντήρηση  

	Επίπεδο Συντήρησης (ράγες / γραμμές, τσιγκέλια και λίπανση αυτών)
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ  



	Α. Σχεδιασμός & διαμόρφωση χώρου-Εξοπλισμός  (χώρος αποστολής κρέατος) 

	Καθαρισμός, απολύμανση και απομάκρυνση των ρύπων 
	
	
	
	

	Πατώματα, τοίχοι κατασκευασμένα από υλικά στεγανά, μη απορροφητικά, μη τοξικά που να καθαρίζονται και να πλένονται εύκολα
	
	
	
	

	Νιπτήρες : ζεστό κρύο νερό, υλικά για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών
	
	
	
	

	Αποφυγή επαφής των σφάγιων με τοίχους, πατώματα, επιφάνειες
	
	
	
	

	Βραχίονας μεταφόρτωσης κρέατος στα αυτοκίνητα  
	
	
	
	

	Υγειονομικές γωνίες /σοβατεπί (στρογγυλεμένα)
	
	
	
	

	Δυνατότητα επαρκούς αποστράγγισης υδάτων

Υγειονομικά φρεάτια
	
	
	
	

	Θερμόμετρα για μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασίας
	
	
	
	

	Φυσούνα στο σημείο εκφόρτωσης 
	
	
	
	

	Προστατευτικά πλέγματα (σήτες) σε όλα τα παράθυρα

Αεροκουρτίνες ή κουρτίνες από φύλλα PVC ή σήτες 
	
	
	
	

	Παρουσία κατάλληλων παγίδων σε επαρκή αριθμό και σε κατάλληλα σημεία (ιδιαίτερα εντομοπαγιδες)
	
	
	
	

	Απουσία ανοιγμάτων (χαραμάδες) σε πόρτες, τοίχους και οροφές προσοχή στην κατασκευή και στο μέγεθος των οπών στα σιφώνια  
	
	
	
	

	Σύστημα αυτόματης επαναφοράς στις εξωτερικές πόρτες
	
	
	
	

	Προστασία από θραύση κρυστάλλων και τζαμιών (παράθυρα και λαμπτήρες) 
	
	
	
	

	Β. Καθαριότητα 

	Επίπεδο καθαριότητας χώρου και εξοπλισμού
	
	
	
	

	Γ. Συντήρηση  

	Επίπεδο Συντήρησης (ράγες / γραμμές, τσιγκέλια και λίπανση αυτών)
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	Δ. Πρακτική εργασίας 

	Τρόπος εκφόρτωσης σφάγιων 
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	7. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ/ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ



	Α. Σχεδιασμός & διαμόρφωση χώρου –Εξοπλισμός

	Ξεχωριστά αποδυτήρια για την καθαρή και ακάθαρτη περιοχή. Τα αποδυτήρια της καθαρής καταλήγουν στην καθαρή περιοχή. Χωριστή φύλαξη ρούχων εργασίας- πολιτικών ρούχων. Υγειονομικός σχεδιασμός.
	
	
	
	

	Πατώματα, τοίχοι κατασκευασμένα από υλικά στεγανά, μη απορροφητικά, μη τοξικά που να καθαρίζονται και να πλένονται εύκολα, υγειονομικά φρεάτια
	
	
	
	

	Ντουλάπες για κάθε εργαζόμενο κατασκευασμένες από υλικά που να πλένονται εύκολα
	
	
	
	

	Πάγκος για την αλλαγή των υποδημάτων
	
	
	
	

	Τουαλέτες (με προθάλαμο) σε επαρκή αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων
	
	
	
	

	Νιπτήρες με ποδοκίνητο ή άλλο σύστημα χρήσης  
	
	
	
	

	Παροχή ζεστού κρύου νερού
	
	
	
	

	Υγρό σαπούνι, χαρτί μιας χρήσης, δοχεία απορριμμάτων ποδοκίνητα και με σκεπάσματα  
	
	
	
	

	Ντουζιέρες 
	
	
	
	

	Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός
	
	
	
	

	Β. Καθαριότητα 

	Επίπεδο καθαριότητας χώρου και εξοπλισμού
	
	
	
	

	Γ. Συντήρηση  

	Επίπεδο Συντήρησης 
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ  



	Γραφείο για αποκλειστική χρήση της κτηνιατρικής υπηρεσίας που να κλειδώνει 
	
	
	
	

	Απαραίτητος εξοπλισμός (fax, τηλέφωνο, υπολογιστής)
	
	
	
	

	Ανεξάρτητη είσοδος-έξοδος  στο γραφείο αυτό
	
	
	
	

	Κατάλληλες συνθήκες: επάρκεια χώρου, αερισμός, θερμοκρασία (ψύξη- θέρμανση), τουαλέτα 
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	10. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 



	Αποθήκες (καθαριστικών, απολυμαντικών)
	
	
	
	

	Χώρος πλυσίματος εργαλείων και αποθήκευσης  καθαρών εργαλείων
	
	
	
	

	Γραφείο –λογιστήριο
	
	
	
	

	Σχόλια - Παρατηρήσεις :


	11.ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΠ

	Ύπαρξη μονάδας μεταποίησης υλικών στον ίδιο χώρο αλλά σε τελείως ξεχωριστό κτίριο 
	
	
	
	

	Ύπαρξη αποτεφρωτήρα στον χώρο του σφαγείου 
	
	
	
	

	Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχουν ξεχωριστές είσοδοι και έξοδοι για τις μονάδες αυτές, από εκείνες του σφαγείου
	
	
	
	

	Ύπαρξη  σύμβασης για την διαχείριση όταν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω ή σε περίπτωση που υπάρχουν για την κάλυψη των υπόλοιπων κατηγοριών
	
	
	
	

	Το αίμα οδηγείται 

σε μονάδα μεταποίησης            

σε μονάδα αποτέφρωσης  

άλλη διαχείριση 
                         περιγραφή:


	
	
	
	

	Απομάκρυνση ζωικών υποπροϊόντων το ταχύτερο δυνατό
	
	
	
	

	Το σφαγείο διαθέτει δικά του εγκεκριμένα οχήματα για την μεταφορά ΖΥΠ
	
	
	
	

	Συνεργάζεται με εγκεκριμένους μεταφορείς και διαχειριστές 
	
	
	
	

	Κάδοι συλλογής υποπροϊόντων όλων των κατηγοριών  ανοξείδωτοι, αδιάβροχοι,  στεγανοί και καλυμμένοι 
	
	
	
	

	Χώρος ειδικός για την απολύμανση των κάδων συλλογής υποπροϊόντων
	
	
	
	

	Χρήση εγκεκριμένων απολυμαντικών
	
	
	
	

	12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


	Δίκτυο ύδρευσης:  

-σύνδεση της εγκατάστασης στο (Δημοτικό ή Κοινοτικό) δίκτυο ύδρευσης      Ναι  (   Όχι  (
-άντληση (από πηγάδι ή γεώτρηση)                                                                     Ναι  (  Όχι   (

	Δεξαμενή νερού: σκεπασμένη, κλειδωμένη,  καταλληλότητα υλικού 


	
	
	
	


Διαχείριση αποβλήτων

Βιολογικός καθαρισμός   Ναι   (    Όχι     (     Λειτουργεί   Ναι   (    Όχι   (  
Άλλη μέθοδος     
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	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Οδηγίες συμπλήρωσης

	α. Συστήνεται η τεκμηρίωση σχολίων στην σχετική στήλη, βασισμένα σε αντικειμενικές αποδείξεις προερχόμενες από τον γραπτό λόγο της επιχείρησης, παρατήρηση κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή πληροφορία προερχόμενη από το προσωπικό της επιχείρησης.  

	β. Τα αποτελέσματα επιθεώρησης κοινοποιούνται στην επιθεωρούμενη επιχείρηση κατά την ημέρα ελέγχου. Η επιχείρηση έχει την ευθύνη τεκμηρίωσης πρότασης πλάνου διορθωτικών ενεργειών το οποίο θα περιλαμβάνει εκτός της διορθωτικής ενέργειας στην οποία προτίθεται να προβεί, υπευθυνότητα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
Η αρμόδια αρχή έχει την ευθύνη: 

i) της έγκρισης του πλάνου διορθωτικών ενεργειών (η οποία μπορεί να δοθεί ακόμη και την ημέρα ελέγχου) και 

ii) της επιβεβαίωσης υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών αφού αυτές έχουν ολοκληρωθεί. 

Η επιβεβαίωση υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών πραγματοποιείται με επιτόπιο έλεγχο, είναι όμως δυνατό να πραγματοποιηθεί και χωρίς επιτόπιο έλεγχο, π.χ. με φωτογραφικό υλικό, με αποστολή εκ μέρους της επιχείρησης τεκμηρίωσης μιας διαδικασίας, ενός εντύπου, ενός παραστατικού αγοράς κτλ.  


Ημερομηνία Επανελέγχου:……………………………………………………………………………………
Υπογραφή (ες) Κτηνιάτρου (ων): 1.                                            2.                                             

Υπογραφή (ες) του υπευθύνου ή του εκπροσώπου της επιχείρησης :
Ημερομηνία Ελέγχου:








Επιθεωρητής (ές) Κτηνίατροι:
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