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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την συντήρηση των 

παρακάτω επαρχιακών οδικών αξόνων που διέρχονται από την ∆ηµοτική Ενότητα Πηνείας του ∆ήµου Ήλιδας, ως 

ακολούθως: 

1) Επαρχιακή οδός αριθµ. 3. Πύργος-Εφύρα δια Αγίου Γεωργίου ,Κουζούλι και Οινόης  

2) Επαρχιακή οδός αριθµ. 30. Αµαλιάδα-Σιµόπουλο-Χάνι Πανόπουλου δια ∆αµίζης, Κεραµιδιάς, Εφύρας, Ανθώνας 

και περιφ. Αγνάντων  

3) Επαρχιακή οδός αριθµ. 46. Μπουκοβίνα - Σιµόπουλο από εθνική οδό Πατρών Τριπόλεως εις επαρχιακή οδό 30.  

4) Επαρχιακή οδός αριθµ. 41. Μοσχονέρι – Βάλακα - Σιµόπουλο διά Καστρακίου, Αγ. Χαραλάµπους, Παλαιοχώρας, 

Ξενιών -  Αγραπιδοχωρίου – και Λάττα.  

5) Επαρχιακή οδός 36. Ενωτική επαρχιακών οδών 30 και 31 από Εφύρας 

Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεµβάσεων και την ποσότητα των εργασιών, έχουν ληφθεί υπ’ όψη 

οι προτεραιότητες αναγκών συντήρησης του κάθε επαρχιακού οδικού άξονα, σύµφωνα και µε: 

• Αυτοψίες που έχουν πραγµατοποιήσει κλιµάκια τεχνικών υπαλλήλων της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας. 

• Σχετικά έγγραφα των Τµηµάτων Τροχαίας της Π.Ε. Ηλείας. 

• Έγγραφα αιτήµατα ∆ήµων, φορέων και κατοίκων της Π.Ε. Ηλείας που  διαβιβάζονται στην Υπηρεσία µας. 

 Προτεραιότητα θα δοθεί γενικά, στις εργασίες επισκευής και συντήρησης για την αποκατάσταση των 

υπαρχουσών φθορών στο εν λόγω επαρχιακό οδικό δίκτυο. Επικουρικά, στην παρούσα εργολαβία θα 

συµπεριληφθούν κατά το εφικτό, εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκαταστάσεις βλαβών σε στηθαία 

ασφαλείας, πινακίδες κατακόρυφης σήµανσης κλπ εφόσον προκύψει ανάγκη από διάφορες αιτίες κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου. 
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Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποκατάσταση, θα προηγείται φωτογράφηση και καταγραφή των ζηµιών από τον 

ανάδοχο σε συνεργασία µε την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα Τεύχη Αναλυτικών 

Επιµετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας. 

 ∆εδοµένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση – επισκευή – άρση επικινδυνότητας από 

φυσικά αίτια π.χ. κατολισθήσεις, φθορές ασφαλτοτάπητα, καθιζήσεις κλπ) η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί 

το δικαίωµα να δίνει εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για: 

• Εκτέλεση επειγουσών εργασιών σύµφωνα µε τις συµβατικές τιµές µονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων 

εργασιών, 

• Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά 

(προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών. 

 Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών 

του επαρχιακού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά του έργου στην αρχική 

του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση του και θα περιλαµβάνουν κυρίως εργασίες : 

� Χωµατουργικών, µε καθαρισµούς επενδεδυµένων τάφρων, πρανών, ερεισµάτων κλπ, άρση 

καταπτώσεων. 

� Τεχνικών έργων, περιορισµένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών, 

� Οδοστρωσίας, µε τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωµάτων, µε κατασκευή στραγγιστηρίων, 

� Ασφαλτικών, µε εργασίες αποκατάστασης του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα, µε απόξεση 

ασφαλτοσκυροδέµατος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και µεταβλητού πάχους, ασφαλτικές 

στρώσεις κυκλοφορίας αν απαιτηθεί. 

� Σήµανσης και ασφάλειας, µε εργασίες αντικατάστασης φθαρµένων στηθαίων, τοποθέτηση νέων 

στηθαίων, µε προτεραιότητα στις θέσεις υφισταµένων τεχνικών και κατά την απόλυτη επιλογή της υπηρεσίας, 

αντικατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων γεφυρών, τοποθέτησης πληροφοριακών και ρυθµιστικών πινακίδων 

οδικής σήµανσης, διαγράµµιση οδοστρώµατος και τέλος 

� Εργασίες συντήρησης πρασίνου, που θα περιλαµβάνουν καθαρισµό ερεισµάτων, στηθαίων ασφαλείας, 

θέσεων πινακίδων και καµπύλων τµηµάτων οδού από φυτικά, συµπεριλαµβανοµένης και της κοπής και το κλάδεµα 

δένδρων που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν, είτε εµποδίζουν την ορατότητα και την κυκλοφορία επί της οδού.    

 Καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινοµένων ή άλλων που 

πιθανόν να παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές των ασφαλτικών θα είναι 

µικρής έκτασης, οι επεµβάσεις θα είναι τοπικές και θα γίνονται τµηµατικά. 

 

 Συγκεκριµένα έχουν καταγραφεί  µέχρι σήµερα οι παρακάτω θέσεις στα τµήµατα αρµοδιότητας της Π.Ε. 

Ηλείας που χρήζουν επεµβάσεων συντήρησης-βελτίωσης . 
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1.  Επαρχιακή οδός αριθµ. 30. Αµαλιάδα-Σιµόπουλο-Χάνι Πανόπουλου δια ∆αµίζης, Κεραµιδιάς, 

Εφύρας, Ανθώνας και περιφέρειας Αγνάντων)  

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) εκτροφείο θηραµάτων Κεραµιδιάς 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 0+580 – 0+750 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 170,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 0+850 – 1+300 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 450,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 2+000 – 2+300 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 2+600 – 2+800 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 3+450 – 3+500 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 4+000 – 4+200 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 4+500 – 4+650 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 4+850 – 5+100 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 250,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 5+350 – 5+500 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 5+580 – 5+600 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 20,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 8+600 – 8+850 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 250,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 8+950 – 9+200 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 250,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 4+500 – 5+800 ∆ιάνοιξη, καθαρισµός και µόρφωση τάφρου 
Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού ,θα γίνει 
αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων 
 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Γυµνάσιο Σιµοπούλου 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

100,00 µ πριν από την 
Χ.Θ. 0+000 –  
Χ.Θ. 0+080 

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 180,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 0+850 – 1+360 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 510,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) και στην Χ.Θ. 1+200 
κατασκευή τοίχου Η=0,70 m µε µορφή επενδεδυµένης τάφρου σε µήκος 30,00 m 

Χ.Θ 1+500 – 1+610 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 110,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 1+700 – 1+900 ∆ιάστρωση αµµοχάλικων για την οµαλοποίηση βατότητας της οδού 

Χ.Θ 2+280 – 2+580 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 2+880 – 3+300 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 420,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)  
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Χ.Θ 3+700 – 3+850 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) και κατασκευή 
επενδεδυµένης τάφρου σε µήκος 150,00 m 

Χ.Θ 4+700 – 4+800 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 8+180 – 8+250 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 8+450 – 8+500 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m στην αριστερή λωρίδα του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 8+780 – 8+860 Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας σε µήκος 80,00 m 

Χ.Θ 9+050 – 9+200 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 9+700 – 9+850 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 9+950 – 10+100 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Τµηµατικά θα γίνει ∆ιάνοιξη, καθαρισµός και µόρφωση τάφρου σε µήκος 1000,00 m 
Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού ,θα γίνει 
αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων 
 

2. Επαρχιακή οδός αριθµ. 46. Μπουκοβίνα - Σιµόπουλο από εθνική οδό Πατρών Τριπόλεως εις 

επαρχιακή οδό 30.  

Ήτοι: Ε.Ο. 111 – Πρόδροµος – Σκλίβα - Σιµόπουλο. 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διασταύρωση της επαρχιακής οδού µε την Ε.Ο. 111 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+050 - 0+130 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 80,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ. 0+350 - 0+680 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 330,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 0+900 - 1+000 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 1+050 - 1+150 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 1+650 - 1+850 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 190,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 2+200 - 2+250 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). Τοποθέτηση στηθαίου 
ασφαλείας σε συνολικό µήκος 100,00 m (50,00 m δεξιά και 50,00 m αριστερά. 

Χ.Θ. 2+550 - 2+600 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους),  

Χ.Θ. 2+750 - 2+830 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 130,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 2+900 - 3+280 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 380,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 3+000 - 3+150 Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας δεξιά σε µήκος 150,00 m 

Χ.Θ. 3+450 - 3+500 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 3+700 - 4+000 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+100 – 4+360 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 260,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+400  
 

Εξυγίανση δεξιά σε µήκος 10,00 m και πλάτος 3,00 m. (κοπή ασφαλτικού µε χρήση 
ασφαλτοκόπτη, εκσκαφές σε βάθος 0,35 m, κατασκευή επιχώµατος Η=0,15 m, 
τσιµεντόστρωση πάχους 0,15 m και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας πάχους 0,05 m). 



 5 

Χ.Θ. 4+550 – 4+750 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+850 – 5+030 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 180,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 5+100 – 5+150 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 5+250  
 

Κατασκευή κρασπεδορείθρου σε µήκος 20,00 m και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας σε 
µήκος 100,00 m 

Χ.Θ. 5+900  
 

Εξυγίανση αριστερά σε µήκος 5,00 m και πλάτος 2,50 m. (κοπή ασφαλτικού µε χρήση 
ασφαλτοκόπτη, εκσκαφές σε βάθος 0,35 m, κατασκευή επιχώµατος Η=0,15 m, 
τσιµεντόστρωση πάχους 0,15 m, διάνοιξη & µόρφωση υπάρχουσας τάφρου και ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας πάχους 0,05 m). 

Χ.Θ. 6+050 – 6+300 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 250,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 6+500 – 6+600 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 7+100  Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης (βέλη λοχία) 
Χ.Θ. 7+550 – 7+680 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 130,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 8+050 – 8+100 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 8+170  
 

Κατασκευή οπλισµένης τσιµεντόστρωσης δεξιά σε µήκος 28,00 m και πλάτος 1,50 m & 
κατασκευή κρασπεδορείθρου για τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας πάνω σε αυτό σε 
µήκος 28,00 m (κοπή ασφαλτικού µε χρήση ασφαλτοκόπτη, εκσκαφές σε βάθος 0,35 m, 
κατασκευή επιχώµατος Η=0,15 m, οπλισµένη τσιµεντόστρωση πάχους 0,15 m, κατασκευή 
κρασπεδορείθρου και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας πάχους 
0,05 m). 

Χ.Θ. 8+850 – 8+900 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 9+330 – 9+430 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). Τοποθέτηση στηθαίου 
ασφαλείας σε µήκος 250,00 m και κατασκευή κρασπέδου σε µήκος 50,00 m (στο σηµείο 
της καθίζησης) 

Χ.Θ. 9+500 – 9+550 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 9+600  Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης (βέλη λοχία) 
Χ.Θ. 9+700 – 10+080 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 380,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 10+100  Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης (αριστερή στροφή) 
Χ.Θ. 10+200–10+250 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 10+700  Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης (βέλη λοχία συνεχόµενες δύο στροφές) 
Χ.Θ. 11+100–11+280 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 180,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 11+600–11+860 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 260,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 11+920–12+000 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 80,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Τµηµατικά θα γίνει ∆ιάνοιξη, καθαρισµός και µόρφωση τάφρου σε µήκος 1500,00 m 

 

Όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού, 
θα γίνει καθαρισµός ερεισµάτων και τάφρου, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων 
σήµανσης, διαγράµµιση στα τµήµατα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητήδια   
καθώς και αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων 

         

 

3. Επαρχιακή οδός αριθµ. 41. Μοσχονέρι – Βάλακα - Σιµόπουλο διά Καστρακίου, Αγ. 

Χαραλάµπους, Παλαιοχώρας, Ξενιών -  Αγραπιδοχωρίου – και Λάττα.  

      Ήτοι: Σιµόπουλο – Λάττα – Αγραπιδοχώρι - Βάλµη.  
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Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου Σιµοπούλου 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+200  Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης (βέλη λοχία) 
Χ.Θ. 0+250 - 0+400 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 0+500 
 

Καθαρισµός υπάρχοντος σωληνωτού οχετού και καθαρισµός & µόρφωση τάφρου σε 
µήκος 200,00 m και άρση καταπτώσεων. 

Χ.Θ. 0+600 Άρση καταπτώσεων σε µήκος 20,00 m 
Χ.Θ. 0+780 - 0+850 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 0+870 Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου αριστερά σε µήκος 50,00 m. 
Χ.Θ. 0+900 – 1+150 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 250,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 1+000 
 

Καθαρισµός υπάρχοντος σωληνωτού οχετού, κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου αριστερά 
σε µήκος 30,00 m και κατασκευή τσιµεντόστρωσης δεξιά πλάτους 1,00 m λόγω 
υποεκσκαφής του ασφαλτικού. 

Χ.Θ. 1+200 – 1+350 
Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου αριστερά σε µήκος 150,00 m και κατασκευή 
ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 1+600 – 1+630 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 30,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 2+000 
 

Καθαρισµός υπάρχοντος σωληνωτού οχετού και κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου 
αριστερά σε µήκος 150,00 m. 

Χ.Θ. 2+100 – 2+150 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 2+250  
 

Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου σε µήκος 80,00 m και τοποθέτηση στηθαίου 
ασφαλείας αριστερά σε µήκος 80,00 m.  

Χ.Θ. 2+450 – 2+500 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 2+600 
 

Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου σε µήκος 250,00 m και τοποθέτηση στηθαίου 
ασφαλείας αριστερά σε µήκος 250,00 m. 

Χ.Θ. 2+900 -2+950 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 3+250 – 3+300 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 3+400  Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου σε µήκος 100,00 m δεξιά 
Χ.Θ. 3+900 

 
Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου σε µήκος 250,00 m και τοποθέτηση στηθαίου 
ασφαλείας αριστερά σε µήκος 100,00 m. 

Χ.Θ. 4+000 – 4+180 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 180,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+200  
Καθαρισµός υπάρχοντος σωληνωτού οχετού και κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου 
αριστερά σε µήκος 80,00 m. 

Χ.Θ. 4+350 – 4+380 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 30,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+500 – 4+550 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+750 – 4+800 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+950 – 5+100 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 5+250 – 5+300 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους).  

Χ.Θ. 5+450 Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας σε υπάρχον γεφύρι σε µήκος 10,00+10,00=20,00 m. 
Χ.Θ. 5+600 – 5+700 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 5+600 – 7+150 Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου σε µήκος 1550,00 m 
Χ.Θ. 6+000 – 6+100 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 
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Χ.Θ. 6+200 – 6+300 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους), και στην Χ.Θ. 6+300 
κατασκευή κρασπέδου σε υπάρχον πλακοσκεπή οχετό σε µήκος 1,80 m και ύψος 0,50 m. 

Χ.Θ. 6+400  

Καθαρισµός υπάρχοντος πλακοσκεπούς οχετού, κατασκευή κρασπέδου σε υπάρχον 
πλακοσκεπή οχετό σε µήκος 2,00 m και ύψος 0,30 m και κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 
80,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 6+800  Καθαρισµός υπάρχοντος πλακοσκεπούς οχετού. 
Χ.Θ. 7+000  Καθαρισµός υπάρχοντος πλακοσκεπούς οχετού. 

Χ.Θ. 7+350 – 7+400 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 7+450 – 7+600 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) και κατασκευή 
επενδεδυµένης τάφρου σε µήκος 50,00 m. 

Χ.Θ. 7+850 – 8+000 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) και τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήµανσης (συνεχόµενες στροφές). 

Χ.Θ. 8+100 – 8+200 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) και κατασκευή δύο 
διαβάσεων µε τσιµεντόστρωση αριστερά και δεξιά πλάτους 6,00 m και µήκους 3,00 m.. 

Χ.Θ. 9+600 
Κατασκευή κρασπέδου σε υπάρχουσα οπλισµένη τσιµεντόστρωση σε µήκος 7,00 m και 
ύψος 0,50 m. 

Χ.Θ. 9+700 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 10,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 10+000 
 

Κατασκευή τοίχου µήκους 3,00 m & ύψους 2,50 m αριστερά, σε υπάρχοντα σωληνωτό 
οχετό, λόγω καθίζησης. 

Τµηµατικά θα γίνει ∆ιάνοιξη, καθαρισµός και µόρφωση τάφρου σε µήκος 800,00 m 

 

Όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού, 
θα γίνει καθαρισµός ερεισµάτων και τάφρου, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων 
σήµανσης, διαγράµµιση στα τµήµατα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητήδια   
καθώς και αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων 

 

4. Επαρχιακή οδός 36. Ενωτική επαρχιακών οδών 30 και 31 από Εφύρας. 

 Ήτοι: Εφύρα – Κάµπος – Βελανίδι - Ρουπακιά.  

 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Αποθήκες αγροτικού συνεταιρισµού Εφύρας 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+150 – 0+200  

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 0+350 – 0+400 

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 1+660 – 1+720  

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 1+800  

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 10,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 2+730  

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 10,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 3+780  

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 20,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+290  

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 10,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 
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Χ.Θ. 4+480  

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 10,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 4+900 – 4+950 

 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 5+850  

 

Λόγω καθίζησης, κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Τµηµατικά θα γίνει ∆ιάνοιξη, καθαρισµός και µόρφωση τάφρου σε µήκος 3500,00 m 

 

Όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού, 
θα γίνει καθαρισµός ερεισµάτων και τάφρου, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων 
σήµανσης, διαγράµµιση στα τµήµατα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητήδια   
καθώς και αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων. 

 

 Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της  ΣΑΕΠ 501 µε Κ.Α 

2014ΕΠ50100001  (Α∆Α:61Ζ1465ΧΙ8-ΓΝΨ)  µε  το ποσό του 1.200.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.   

 Το  Ε.Ο. ορίζεται  σε  18%, ο δε  Φ.Π.Α.  24%  και βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου. 

 

 

 

              ΗΛΕΓΧΘΗ 

        Πύργος      30- 3-2017 

Ο Προϊστάµενος Τ.∆.Π. 

 

Νικόλαος  Μπούλιαρης 
Τοπ. Μηχανικός µε Α΄ β. 

                ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

           Πύργος    30  - 3  -2017 

Ο ∆/ντής Tεχ. Έργων 

Π.Ε. Ηλείας 

 

Μιχάλης Καλογερόπουλος 
Τοπ. Μηχανικός µε Α΄ β. 

Πύργος  30 -3-2017 

Ο  Συντάξας 

 

 

Κώστας Μπαλκάµος 
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 

 

 

 

 

 

 


