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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Γ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 ΕΡΓΟ:  Eπισκευή µιας Αποθήκης του κτιρίου αποθηκών 
               πρώην ΑΣΟ στην πόλη του Πύργου για 
               δηµιουργία Tροφοαποθήκης Προγράµµατος 
               Επισιτιστικής Bοήθειας . 
 
                 
 
 
     

 
 
                                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
        
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες που  πρόκειται να εκτελεσθούν στη 
µεσαία διώροφη αποθήκη, του κτιρίου αποθηκών πρώην ΑΣΟ στην πόλη του Πύργου  επί  της οδού 
ΣΠΚ, για τη δηµιουργία τροφοαποθήκης προγράµµατος επισιτιστικής βοήθειας. 

Στο χώρο της αποθήκης υπάρχουν ριγµένα χωρίς τάξη,  παλιά αντικείµενα, παλιός ρουχισµός 
και φθαρµένοι φάκελοι Υπηρεσιών, τα οποία έχουν καταστεί ακόµη επιζήµια για την υγεία, από την 
παρουσία τρωκτικών και την υγρασία. Τα αντικείµενα αυτά θα αποµακρυνθούν και θα φορτωθούν σε 
φορτηγά, χειρωνακτικά µε εργάτες, και θα µεταφερθούν και τοποθετηθούν σε χώρο που θα υποδείξει 
η Υπηρεσία µετά από συνεννόηση µε το δήµο Πύργου.  

Το εσωτερικό κλιµακοστάσιο, που οδηγεί στον όροφο της συγκεκριµένης αποθήκης και οι 
εκατέρωθεν, σε επαφή, αποθήκες θα αποµονωθούν µε τοιχοπετάσµατα από τσιµεντοσινίδες 
αναρτηµένες σε µεταλλικό σκελετό, καθώς επίσης θα σφραγισθούν µε τσιµεντοσανίδες και µεταλλικό 
σκελετό τα ανοίγµατα του ορόφου για αποφυγή εισροής των όµβριων εντός του κτιρίου. 

Για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση της προς δηµιουργίας αποθήκης, µε διάφορα µηχανήµατα 
από την οδό ΣΠΚ, θα κατασκευασθεί τµήµα τσιµεντοστρωµένου πεζοδροµίου µε πλέγµα , µήκους 8µ 
και πλάτους 2µ ,(το υπάρχον πεζοδρόµιο είναι χωµάτινο) µε ταπείνωση του κατά µήκους κρασπέδου. 

Θα επισκευαστεί η κεντρική διατηρητέα ξύλινη  πόρτα της αποθήκης και παράλληλα θα 
κατασκευαστεί και τοποθετηθεί εσωτερικά νέα θύρα αλουµινίου αναρτηµένη σε κάθετο τυλιγόµενο 
µηχανισµό (ρολό).  

Για την καλή και οµαλή λειτουργία της παλιάς δίφυλλης συρόµενης πόρτας θα αντικατασταθεί η 
υφιστάµενη διαβρωµένη σιδηρά ράβδος κύλισης, µε νέα  επιλεγµένης διατοµής, σύµφωνα µε τα 
ράουλα της ξύλινης πόρτας, η οποία θα ενσωµατωθεί στην τσιµεντόστρωση κατά την κατασκευή του 
πεζοδροµίου. Η επιλεγµένη ράγα θα στερεωθεί στο µπετό µε πλάγια ψαλιδωτά και κάθετα  µεταλλικά 
στηρίγµατα σε τακτικές αποστάσεις 0,50 µ , σε βάθος 0,15µ για τα κάθετα στοιχεία και πλάτος 0,20 
για τα πλάγια ψαλιδωτά. 

Λόγω της ύπαρξης έντονης παρουσίας τρωκτικών, περιστεριών και κάθε λογής επιβλαβών 
εντόµων καθώς επίσης φθορών από την υγρασία λόγω της πολυετούς εγκατάλειψης του κτιρίου, θα 
γίνουν εργασίες υγειονοµικής απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας. 

Για τον ηλεκτροφωτισµό θα τοποθετηθούν προβολείς Led 50 wat σύµφωνα µε το σχέδιο που 
συνοδεύει την µελέτη µέσω υποπίνακα που θα τοποθετηθεί στην αίθουσα και θα τροφοδοτείται από 
τον υφιστάµενο πίνακα που βρίσκεται σε διπλανή αίθουσα του κτιρίου. 
        Αφού γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες επισκευής και εσωτερικής συντήρησης θα 
χρωµατισθούν οι τοίχοι και η οροφή  και τέλος θα γίνει πλύσιµο και απολύµανση του δαπέδου, 
έτοιµου για κάθε χρήση.   
 
  Αναλυτικά οι εργασίες  είναι οι ακόλουθες: 
      1.-  Καθαρισµός και αποµάκρυνση παλαιών και άχρηστων αντικειµένων από το χώρο της 
αποθήκης  και εναπόθεση αυτών σε χώρο του δήµου Πύργου µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 
      2.- Καθαίρεση αποσαθρωµένων σηµείων σοβάδων και ενανθρακωµένων στοιχείων 
υποστυλωµάτων µε αποκατάστασή τους. 
       3.- Αποµόνωση του χώρου από πλαϊνές αποθήκες και από το κλιµακοστάσιο του ορόφου µε 
τοιχοπετάσµατα τσιµεντοσανίδων αναρτηµένων σε µεταλλικό σκελετό  
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      4.-Επισκευή παλαιάς ξύλινης-διατηρητέας-πόρτας µετά του συστήµατος συρόµενης κύλισης  και 
βερνικοχρωµατισµό αυτής.  
      5.- Εσωτερικοί χρωµατισµοί των επιφανειών των τοίχων και της οροφής µε την χρήση σιδηρών 
ικριωµάτων. 
      6.- Κατασκευή και τοποθέτηση νέας πόρτας αλουµινίου τυλιγόµενη σε κάθετο µεταλλικό 
µηχανισµό (ρολό) στην κεντρική πόρτα εισόδου,  πίσω ακριβώς από την υπάρχουσα ξύλινη, για να 
επιτευχθεί ο πλήρης αποκλεισµός επιβλαβών οργανισµών στο χώρο της αποθήκης. 
      7.- Υγειονοµικός καθαρισµός ολόκληρης της επιφάνειας  τοίχων, οροφής και δαπέδων για την 
αποφυγή µολύνσεων.                  
      8.-  Ανάπλαση- κατασκευή τµήµατος πεζοδροµίου επί της οδού ΣΠΚ για την πρόσβαση εισόδου 
οχηµάτων εντός της αποθήκης µε εκσκαφές και τσιµεντόστρωση µε δοµικό χαλύβδινο πλέγµα.  
      9.-Ο χώρος θα ηλεκτροφωτισθεί µε προβολείς Led 50 watt . 

Τέλος από το κονδύλι των απολογιστικών προβλέπεται να καλυφθούν εργασίες οι οποίες δεν 
µπορούν να τιµολογηθούν µε τιµές µονάδος και θα κριθούν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση 
του έργου. 

Ο προϋπολογισµός για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ανέρχεται στο ποσό των 38.500,00€  
µετά του Φ.Π.Α.                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ελέγχθηκε 

Πύργος    27 /  06  / 2016 
Ο Προϊσ/νος  Τµήµατος  
∆οµών Περιβάλλοντος 

 
 
 

Νικόλαος Μπούλιαρης 
Τοπ/φος  Μηχ/κός µε Β! β 

Θεωρήθηκε 
Πύργος    27  / 06 / 2016 

Ο ∆/ντής Τ.Ε.Π.Ε  Ηλείας 
 
 
 
 

Μιχαήλ Καλογερόπουλος 
Τοπ/φος  Μηχ/κός µε Β! β 

 
Πύργος       24 / 06/ 2016 

Οι  Συντάξαντες 
 

  1. Ελένη Καπογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

 
 

2. Παναγιώτα Παπαπέτρου 
Πολ/κός Μηχ/κός  Τ.Ε. 

 
 

 3.Ανδρέας Ασηµακόπουλος 
      Ηλεκ/γος Μηχ/κός  Τ.Ε. 
 

 
 
             


