
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :500.000,00€ 
 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

Τα προτεινόμενα τεχνικά έργα αφορούν τη συντήρηση ,αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών 
έργων κατά μήκος του ποταμού Παραπείρου και των όμορων χειμάρρων για την προστασία των 
παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών ,προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής 
κ.λ.π 
 
 

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί εντοπίζονται στον ποταμό Παραπείρο και στους παρακάτω 
χείμαρρους και ρέματα που είναι όμοροι του Παραπείρου και  διασχίζουν το Δήμο Ερυμάνθου. 
 
Τα σημεία που είναι αναγκαίο να γίνει αποκατάσταση είναι στις θέσεις: 

 
 

1. Στον ποταμό Παραπείρο 
1.1. Θέση Λαχίδα και Πέλιζα αποκατάσταση υφισταμένου τοιχείου μήκους 40 m  

          Θεση Μουζιλέικα ,αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 50 m 
          Θέση Κουτσουπιάς, αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 50 m 
          Στο Δ.Δ. Ερυμάνθειας 

 
     1.2 Χιονέικο,  αποκατάσταση του υφισταμένου τοίχειου σε μήκος 50 m. 

         Βουλωμένο, αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 40 m. 
 
2. Στους όμορους χειμάρρους και ρέματα του Παραπείρου 
         2.1 Στο Δ.Δ. Χιόνας στα ρέματα:  
                Σαράντα και Σκαζολαγκάδα αποκατάσταση υφισταμένου τοιχείου  μήκους 30 m και 
σαραζανέτ μήκους 30 m 
         2.2 Στο Δ.Δ Σπαρτιάς στα ρέματα: 
              Τσατσουρέικα αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 40 m 
              Ρουμανέικα αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 80 m 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 

 

 
 
 

   ΈΡΓΟ: « Εργασίες συντήρησης –     
                αποκατάστασης  υφιστάμενων 

                αντιπλημμυρικών έργων  ποταμού 
Παραπείρου και κλάδων ή όμορων  

χειμάρρων αυτού,  Π.Ε.    

                Αχαΐας » 



              Κουτσαντουνέικα αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 50 m 
               Αναθεμάτισμα –Τάργα ,Μποκρίλα-Αλεποκουνήστρα αποκατάσταση υφισταμένων  
σαραζανέτ  μήκους 150 m 
         2.3 Στο Δ.Δ Αλεποχωρίου στα ρέματα  
               Θέση Τέθριάς –Λαχίδα αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ  σε μήκος 40 m 
               Θέση Ραγκαβίτσα, αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 50 m 
               Στενό Δημητρίου, αποκατάσταση υφισταμένου τοιχείου μήκους 100 m 
               Θέση Λουφάτια, αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ και τοιχείου μήκους 90 m 
               Θέση Σπηλιά , αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 80 m 

                 Θέση Ζαχαρέικα αποκατάσταση υφισταμένου τοιχείου μήκους 50 m 
               Θέση Μποκρίδα, αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ μήκους 40 m 

 
  Κατά την έναρξη των εργασιών οι εργασίες θα γίνουν στις θέσεις  και κατά προτεραιότητα 
κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας. Αναλόγως με την επικινδυνότητα  κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν για την 
ομαλή λειτουργία των χειμάρρων θα δίνεται εντολή από την υπηρεσία μέχρι την ολοκλήρωση του 
οικονομικού αντικειμένου σύμβασης.  

Η αμεσότητα της επέμβασης θα είναι άσχετη με το μέγεθος της και πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την προσφορά η πιθανότητα πολλών και μικρών επεμβάσεων 
 

 
 
 
 

 
                                            Πάτρα               03 / 9 / 2018 

 

         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         Οι Συντάξαντες 
 
Ι. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ 
 
 
 
      Ι.KΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
         ΜΗΧΑΝΟΛ.ΜΗΧ.ΠΕ 
 
 
 
 
            Π.ΓΡΙΒΑ 
        ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

       Ο Προϊστάμενος Δομών 
     Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο Διευθυντής Τεχνικών 
   Έργων Π.Ε. Αχαΐας 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ 
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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