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Ζυγαριά με ηυγιςτιριο 

Η ςυςκευι πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ του βάρουσ κάκε 

άξονα του ελεγχόμενου οχιματοσ. Θα αποτελείται από δφο πλάκεσ 

επικάκθςθσ των τροχϊν του άξονα του ελεγχόμενου οχιματοσ και ζνα 

ηυγιςτιριο το οποίο είναι ειδικι διάταξθ θ οποία ςυνδζεται με τισ 

πλάκεσ επικάκθςθσ των τροχϊν, λαμβάνει τα δεδομζνα ηφγιςθσ και 

παρουςιάηει ςτον χειριςτι ςε ψθφιακι ζνδειξθ το αποτζλεςμα τθσ 

ηφγιςθσ του ελεγχόμενου οχιματοσ. Σο αποτζλεςμα τθσ ηφγιςθσ κα 

πρζπει να μπορεί να εκτυπϊνεται είτε ςε ενςωματωμζνο είτε ςε 

εξωτερικό εκτυπωτι και να ςυνδεκεί με το υπάρχον μθχανογραφικό 

ςφςτθμα. Δυνατότθτα ηφγιςθσ μζγιςτου βάρουσ 10 τόνων ανά τροχό. 


